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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 3 Reégles de la technique
Points
1. Conducteur d'équipotentialité 2
Les parties métalliques du batiment peuvent-elles étre utilisées comme liaisons
équipotentielles de protection. Cochez les affirmations qui sont correctes:
A-t-on le droit d’utiliser ces constructions :
s Oui Non
métalliques
Structure porteuse en acier de la construction du
batiment L] L] 0.5
Tuyau d'eau métallique [] [] 0,5
Gaine de ventilation [] [] 0,5
Un tuyau de gaz alimentant la chaudiére [] [] 0,5
2. Protection contre les effets thermiques 1
Inscrivez dans la colonne de droite les durées de coupures maximales en cas de
court-circuit:
Circuits dans le systéme TN JUEEE BE GRUpUEE ”.‘aX'T“a'eS
en cas de court-circuit
Une ligne pour des luminaires est protégée par 05
un disjoncteur de 13A. '
Une ligne pour un sauna est protégée par un 05
disjoncteur de 80A. '
3. Vérifications 2
Quelles valeurs de tension et de courant sont nécessaires pour vérifier la continuité d'un
conducteur de protection?
a) Tension a vide: 1
b) Courant: 1
Points
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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 3 Reégles de la technique
Points
4, Dispositions générales 1
Troncgons et appareils selon le schéma de principe.
Bj 4 o 7
— — |
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J 5 [~ 6 =
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= [ = Q
—l = — skl
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=
Notez les termes appropriés :
2) 0,5
4) 0,5
5. Sectionneurs de neutre 1
A quels endroits doit-on installer un sectionneur de neutre dans le conducteur de neutre?
Citez-en deux :
a) 0,5
b) 0,5
Points
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Série 2021 PQ selon orfo 2015

Documentation technique,

Position 3 Reégles de la technique

Points
6. Travaux sous tension 2
Donnez toutes les conditions qui doivent étre respectées lors de travaux d'installation sous
tension:
a) 0,5
b) 0,5
c) 0,5
d) 0,5
7.  Matériel / Matiere 1
Quels matériaux peuvent étre utilisés comme matériaux incombustibles et isolants
thermiques ? Complétez le tableau:

Matériel / Matiere Epaisseur minimale en
mm
Exemple : Pical 10mm
0,5
0,5

Points

par

page:
IE_Pos_3_DT_Regles_techn_cand_PQ21 Page 4 de 8



Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 3 Reégles de

8. Salle de bains

a) Citez deux exemples d'appareils électriques installés & demeure qui peuvent étre
installés dans le volume 1 des salles de bains et de douche.

Exemple 1:

Exemple 2:

b) Quel est le degré de protection minimal a utiliser?

Degré de protection minimal:

9. Canalisations

Quels types de cables flexibles sont-ils autorisés pour des lignes provisoires sur des
chantiers? Citez-en deux.

a)

b)

10. Symboles
Nommez les symboles ci-dessous:

®
A

JAVN

IE_Pos_3 DT_Regles_techn_cand_PQ21

la technique
Points

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 3 Reégles de la technique
Points
11. Photovoltaique 1
L'onduleur d'une installation photovoltaique n'a pas de séparation galvanique entre le
courant alternatif et le courant continu. Quel DDR doit étre installé en amont?
a) Type: 0,5
b) lan: 0,5
12. Installation de sécurité 1
Quelle est la durée minimale de fonctionnement d'une alimentation électrique de sécurité
pour un systéme d'éclairage de sécurité et de signalisation des issues de secours?
13. Choix matériaux d’installation 1
Avec quel DDR (lan) une prise CEE63 doit-elle étre protégée dans un établissement
agricole?
14. Choix matériaux d’installation 1
Quel est le courant nominal minimal de l'interrupteur?
DIN 00 0/1
80 A 1
mw _— 63 A
| R\
....... A
Solution:
Points
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Série 2021 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,
Position 3 Reégles de la technique
Points

15. Calcul de sections 2

Trois moteurs triphasés fonctionnent en permanence. Ce qui suit s'applique aux cables
d'alimentation:

- Dispositif de protection contre les surintensités: 63A
- Température ambiante: 30°C
- Tous les cébles sont installés dans un canal d'installation fermé.

Déterminez:

a) mode de pose: 1

b) la section minimale des conducteurs: 1

16. Protection contre la foudre 1
A quoi sert un parafoudre (SPD)? Cochez la réponse correcte.

[ ] Protection d'un batiment contre les impacts de foudre directs
[ ] Protection des appareils électriques contre les surtensions
[ ] Filtre contre les perturbations électro-magnétiques (CEM)

[ ] Protection des canalisations contre les surcharges dues a des courants
harmoniques

Points
par
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Position 3 Reégles de la technique
Points
17. Conducteur d'équipotentialité 2
Inscrivez dans le tableau la section minimale du conducteur de liaisons équipotentielles de
protection. Le batiment a un systéme de protection contre la foudre.
Section du conducteur de protection Section minimale du conducteur de
principal liaisons équipotentielles de protection
6mm? 0,5
16mm?2 0,5
35mm? 0,5
95mm? 0,5
18. Chauffe-eau 2
Complétez le tableau sur le théme du chauffe-eau.
7
5
1 2 3 4 = L 8 9
> Mm% L >
> ?
-
10
No: Désignation
2 0,5
3 0,5
4 0,5
5 0,5
Points
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