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Position 4

Documentation technique,

Schéma d’installation

Points
1. Commande d’éclairage DALI 2
Reportez le nombre de conducteurs dans les sections de conducteurs correspondantes:
- Ballast DALI pour lampe LED
- Poste de commande DALI Zeptrion comme poste principal
3
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Legende Légende Legenda
Z Zentralstellenanschluss Z connexion de poste central Z attacco di stazione centrale
L Aussenleiter (230 V AC, 50 Hz) L conducteur de phase (230 V AC,50Hz) | L conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
DA | Anschluss DALI-Steuerleitung DA | connexion ligne de comande DALI DA | allacciamento cavo di comando DALI
K Nebenstellenanschluss K connexion de poste secondaire K attacco di stazione secondaria
N Neutralleiter N conducteur neutre N conduttore neutro Points
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Série 2022 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 4 Schéma d’installation ,
Points

2. Installations d’alimentation sans interruption (ASI) 4

L’alimentation en tension continue du dispositif ASI Online s’éléve a 192 V DC. o Ff 12V/32Ah

a) Raccordez les cellules d’accumulateurs des deux blocs d’accumulateurs au boitier de fusibles F1.
b) Raccordez le boitier de fusibles F1 a I'ASI.
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Documentation technique,

Position 4 Schéma d’installation .
Points
4. Commande de moteur 4
Dans la commande de moteur, le contacteur est défectueux conformément a la fig. 1. Ce contacteur n’est plus disponible sur le marché.
Choisissez un nouveau contacteur conformément a la fig. 2 et reportez le nouveau numéro du contacteur dans le schéma développé.
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N g
PE
F1
10A F3
225 F3
s1 (I
-—
112
Y
2 |4 |6 - |95
=
@6
F2[C C L
Exemple
11x6 |5 |5 |E Q2
A2
TR
4KW
Fig. 2 D -
:“:t
A1 (1435 113 11312131 . n/ Points
SX — x —[— S par
A2 2 14 1g 14 141221 32 page:

IE_Pos_4 DT_Schéma_installation_cand_PQ22

Page 5 sur 9


https://www.elektro-material.ch/shop/c/J-9741-10-Z/p/VA-22612/zoomImages
https://www.elektro-material.ch/shop/c/J-AF16-30-22-13/p/VA-1104841/zoomImages

Série 2022 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,
Position 4 Schéma d’installation

Points
5. Démarrage étoile / triangle 4
Le moteur de 6 kW est raccordé par un cable numéroté (7 x 2.5mm?).
a) Tracez le circuit électrique principal dans la répartition de commande et reportez-y les connexions étoile/triangle des contacteurs
gui sont nécessaires.
b) Notez les liaisons au bornier moteur.
¢) Indiquez l'intensité réglable du disjoncteur de protection moteur F1.
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Position 4 Schéma d’installation )
Points

6. Analyseur de réseau 3

Raccordez I'analyseur de réseau.
F1: Coupe-surintensité d’abonné / F2: Coupe-surintensité de commande Analyseur de réseau / F3: Coupe-surintensité de tension Analyseur de réseau
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Position 4 Schéma d’installation .
Points
7. Dispositif d’interphone vidéo 4
Complétez le schéma de montage du dispositif d’interphone vidéo avec I'installation d’éclairage E1,
selon le manuel d’installation qui se trouve en page 9.
a) Circuit de F1 jusqu’a I'alimentation T1, I'actionneur K1 et la lampe E1
b) Cablage bus de K2 jusqu’aux deux stations P1 et P2
c) S1=Touche de commande du dispositif de fermeture de portes
d) K3 = Dispositif d’ouverture de porte électrique
e) S2 =Bouton d’appel d’étage
f) S3 = Touche de commande de I'éclairage
K3
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Position 4

7. Interphonevidéo Suite

Installationshandbuch / Manuel d'installation /

Manuale d'installazione

Externe Vldeo-Intercom-Statlon
P 1 Poste d'Interphone vildéo externe

Posto videocitofonico esterno

0000|0000
C...'“..“. @ BUS
@
b | ol
_b; Qts+— st
H Q1S
|

S1 = Taster Tiirdfiner
Poussoir d'ouverture serrure
Pulsante apertura serratura

K3 = Elektrotirsffner
Electro-serrure
Elettroserratura

Interne Video-Intercom-Statlon
Poste d'Interphone vidéo Interne
Posto videocitofonico interno

tong

4 BUS

Or—0
D

S2 = Etagenruf
Appel a |'étage
Chlamata al plano
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T1

Stromversorgung
Allmentatlon
Allmentatore

1

S

T N1 F 2

Qs x%?@@
BUS

230V 27V DC

Aktuator
Actioneur
Attuatore

K1
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BUS IN
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230V
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BUS OUT

83 =Lokale Steurtaste
Boutons d'actlonnement local
Pulsantl azlonamento locale

K2

Documentation technique,
Schéma d’installation

Vldeo adapter
Adapteur vidéo
Adattatore video

e

i |

Q000
0000

=)

1 = BUS zu extemen Vldeo-Intercom-Statlonen
BUS vers des postes d'Interphone vidéo externes

BUS verso postazlonl videocltofoniche esteme

2 = BUS zu Internen Vldeo-Intercom-Statlonen
BUS vers des postes d'Interphone vidéo Internes
BUS verso postazlonl videocltofonlche Interne
3 = BUS von der Stromversorgung
BUS de |'alimentation
BUS dall'allmentatore

Points

Points
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