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1. Fibre optique

Citez quatre raisons qui expliquent l'utilisation de plus en plus fréquente de la fibre
optique.

Raison 1:
Raison 2:
Raison 3:

Raison 4:

2. Signaux électriques

Citez les limites de fréquence minimale et maximale de la bande passante pour la
transmission d’'une communication de téléphonie analogique.

Notez cette bande passante a I'aide d’'une double fleche (€——> ) dans I'échelle
représentée ci-dessous.

NN
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3. Type de modulation
Cochez la case qui correspond au type de modulation
représenté sur la figure ci-dessous.

u . z
modulation de fréquence

modulation d’amplitude

modulation par impulsion et codage (MIC)

O OO0 0O

modulation de phase

4. Liens sans fils

Citez deux standards de transmission sans fils.
Systéme de transmission 1:

Systeme de transmission 2:
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5. CUB 1

Trongon cuivre a

Réseau public

Quelle est la longueur maximale du cable d’installation fixe (permanent Link) pour le
trongon a (cablage tertiaire Cu) selon EN 50173?

6. Seécurité 2

Protection des personnes:
Citez deux dangers qu’on peut rencontrer lors de I'installation et de la manutention de fibre
optique.

1
Danger 1:
1
Danger 2:
7. Reéalisation des installations 2
Citez quatre points auxquels il faut étre attentif lors de I'installation de cables en cuivre.
Point 1: 0,5
Point 2: 0,5
Point 3: 0,5 Points
par
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8. Fibre optique

Cochez les affirmations qui correspondant & une installation faite avec de la fibre optique.

Vrai Faux
Le débit binaire possible dans une fibre optique est beaucoup plus élevé O O
gue celui qui peut étre atteint dans une ligne cuivre.
Monomode signifie qu’il n’est possible d’établir qu’une seule O O
communication téléphonique a la fois sur la fibre en question.
Les fibres optiques sont sensibles aux surtensions provoquées par O O
le réseau basse tension.
La transmission de signaux numeériques sur une fibre optique O O
se fait a l'aide de rayons lumineux.
Les fibres optiques sont insensibles aux contraintes mécaniques. O

Une fibre optique a besoin d’un blindage métallique pour le déparasitage. O

9. Systémes de connexion

Attribuez la couleur de fil appropriée a la broche correspondante d'une prise RJ45
conformément & la norme EIA / TIA-568A ou EIA / TIA-568B.

No. Pin | Couleur du fil

| N OO O |B~|W|DN|PF
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10. Appareils terminaux

Reliez les appareils terminaux a I'Internet-Box 2 de Swisscom.

Swisscom
Internet-Box 2

usb20 [y

smart
home

reset L]

on/off ‘ ’

internet

gigabit-

ethernet
3

power

phone 1 ' - 2 phone

Prise OTO

.
EHOJWJOO 1
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11. Réseau de fibre optique

Insérez la lettre correspondant a I'abréviation appropriée pour le dispositif ou le trongcon de
cette installation de fibre optique.

Home

W
m[=] 1 $ L X
- r

Fibre optique A [_B C { D

Cu

OoTO

BEP

12. Services fournis par I'opérateur

Votre fournisseur de services internet vous offre un service Cloud.
Citez deux applications pour lesquelles vous pouvez utiliser ce service.

Application 1:

Application 2:

13. Reésultats de mesure

Lors de la certification d’un cable de réseau CUC, I'affichage de I'appareil de mesure vous
donne les indications suivantes (figure a droite).

Que pouvez-vous observer de particulier dans cette
mesure?

LONGUEUR

Long. Val. Résultat
limite
ire {m) ()
2 12.6 100 PRss
[ 13.4 100 BLS3
5
8

13.4 100 PAESS
12.6 100 PARSS
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14. Installation coaxiale et atténuation linéique

Expliquez la notion d’atténuation et de niveau de signal dans une installation coaxiale.
Associez les unités dB et dBuV aux éléments que vous expliquez.

Définition de I'atténuation linéique:

L’atténuation du signal s’exprime en:

Définition du niveau du signal:

Le niveau du signal s’exprime en:

15. Evaluation des valeurs mesurées

La plage possible du niveau de signal mesurée a la prise coaxiale de I'abonné est
spécifiée dans les directives de SUISSEDIGITAL (Association de réseaux de
communication).

Indigquez la valeur du niveau de ce signal mesurée a la prise coaxiale:

a) La valeur minimale:

b) La valeur maximale:
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