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Série 2023 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 3 Régles de la technique
Points
1. Salle de bains 2
a) Quels matériels électriques (avec Uy 230 V / 400 V) sont autorisés dans le volume 1
des locaux de bains et de douches?
b) Quel est le degré de protection IP minimal requis?
a) Exemple 1: 0,5
a) Exemple 2: 0,5
b) Degré de protection IP : 1
2. Liaisons 1
Nommez les différents points de ce dessin:
{ o}
2 0,5
00O
1 T 0,5
#
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3. RCD (DDR)
a) A quoi sert un RCD (DDR) de 300 mA?

b) Citez une application du RCD (DDR) 300 mA:

4, Voie d’évacuation

Quelle précaution doit-on prendre dans le cas d’'un ensemble d’appareillage placé dans
une voie d’évacuation?

Points
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0,5
0,5
1
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Position 3

5.  Coupure automatique

Un Iec de 98 A est mesuré. La canalisation est protégée par un disjoncteur de 13 A (C).

En combien de temps au maximum la coupure va-t-elle avoir lieu?
Le développement de la solution doit étre indiqué.
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Position 3 Régles de la technique
6. Protections 1
Quelles sont les locaux ou les emplacements présentant un risque d'incendie?
Citez-en deux:
Locaux et emplacements présentant un danger d'incendie:
a) 0,5
b) 0,5
7. Conducteur de protection 1
Complétez le tableau avec les sections minimales du conducteur de protection
conformément aux sections des conducteurs de phases (polaires).
Section conducteurs polaires Section conducteur de protection
6 mm? 0,5
35 mm? 0,5
8. Températures de fonctionnement 1
Quelle est la température maximale admissible a laquelle peut étre soumise l'isolation d’'un
cable EPR (PUR)?
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Série 2023 PQ selon orfo 2015
Position 3

9. Conducteur de PEN
Quelle est la section minimale prescrite pour le conducteur de PEN?

10. Dimensionnement RCD (DDR)
Dimensionnement du RCD (DDR) (courant assigné minimum).

a) Calculez :
DIN 00
80 A
- &)l t o, 2A
b) La phase la plus chargée: ........... ?
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2
C1l6 C16 C16 C13
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Position 3 Régles de la technique
Points
11. Ensemble d’appareillage 1
Pourquoi une installation doit étre subdivisée en plusieurs circuits?
Donnez 2 raisons:
Raison 1: 0,5
Raison 2: 0,5
12. Conducteur de terre 2
Comment doit étre dimensionné le conducteur de terre?
13. OIBT 1
Citez deux exemples d'installations électriques qu'une personne peut effectuer sans
autorisation d'installation dans le logement qu'elle occupe.
Exemple 1: 0,5
Exemple 2: 0,5
Points
par
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14. OIBT

Citez 2 installations spéciales qui doivent étre contrélées chaque année par un organisme
d'inspection accrédité.

Installation spéciale 1:

Installation spéciale 2:

15. OIBT
Qui décide, en cas de litige, de la conformité aux normes d'une installation électrique?

16. OIBT

Quels sont les 4 organes de contrble selon I'Ordonnance sur les installations électriques a
basse tension?

a)

b)

d)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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Position 3 Régles de la technique
Points

17. SIA 451 1

Que traite la norme SIA 4517

18. SIA 108 1

Quels sont les types de plans que doit fournir le bureau d’ingénieur électricien dans la

phase projet de construction?

19. SIA380/4 1

Quel est le principal but de la SIA 380 / 47
Points
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Points

20. Commande de portail 10

Un portail lourd doit étre ouvert et fermé a I'aide d’'un moteur asynchrone.

Les positionnements finaux sont captés par deux fins de courses (Fdc).

Une impulsion sur 'un des boutons respectifs permet de fermer ou d’ouvrir le portail.
Pour le changement de sens le poussoir « Stop » doit étre actionné.

La barriere lumineuse de sécurité (Liste de sécurité, B17) interrompt le processus de
fermeture et ouvre le portail. Si le portail reste ouvert pendant plus de 3 minutes, il se
referme automatiquement. La fermeture du portail est accompagnée d’un gyrophare.

Fdc «fermé» Fdc «ouvert»

j! 5 Eﬁ

Fermer

—O

a) Quelle est la section de la liaison équipotentielle de protection que vous devez 1
prévoir avec 'alimentation de ce portail, si la section du conducteur principal de
protection du batiment est de 50 mm??

b) Quelle protection IP minimale est nécessaire pour 'équipement électrique de ce 1
portail?

c) La puissance nominale du moteur de ce portail est de 5,8 kW. 1
Doit-il &tre protégé par un dispositif de protection thermique?

Points
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20. Commande de portail suite

Le fonctionnement est décrit sur la page 10.

d) Téache:
Dessinez a main levée la commande sous la forme d'un schéma développé.

Information: La commande est a dessiner lorsque le portail est fermé.

lOI l]I 12| ]3I l4| 15I l6| l?l 18| 19|
95
F1.2 96
Stop 11
E___
510.1 17

] ] ] =]

Qlo Az K13 Az Ql4 AZ B17 A2 P18 P19
Ouvrir Fermer Liste Fermer Panne
de sécurite
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