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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 6 incl. bases technologiques
Points
1. Couplage mixte 2
Les paramétres suivants sont connus:
- Toutes les résistances ont la méme valeur
- lrz3 =300 mA
- UR4 =24V
Quelle est la résistance équivalente de ce couplage mixte?
U
_ Ray
—{ R
|
s ——
|
— R, —
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 6 incl. bases technologiques

Points
2. Utilisation d’un téléphone mobile 2

Un téléphone mobile est alimenté par un accumulateur de 3,82 Volt dont la capacité
nominale est de 2120 mAh. La capacité totale actuelle de cet accumulateur est réduite de
30 % par rapport a sa valeur nominale en raison de son vieillissement.

78 % du temps le téléphone mobile est au repos avec une consommation de 20 mA.
22 % du temps le téléphone mobile est en utilisation avec une consommation de 182 mA.

Calculez la durée totale de fonctionnement de I'appareil aprés une charge compléte de
l'accumulateur.

Le résultat doit &tre donné en en heures/minutes/secondes.

Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 6 incl. bases technologiques
Points
3. Alimentation PoE 3
Un switch Zyxel GS1900-48HP est utilisé pour raccorder des téléphones VolP et des
bornes Wi-Fi.
Mode classification : le switch alloue a chaque appareil connecté la puissance
correspondante a sa classe PoE.
Le budget PoE total pour le switch est de 170 W.
a) Ily adéja 16 téléphones raccordés en PoE classe 2 (IEEE 802.3af, max. 6,49 W a la 1
sortie du switch).
Combien d’antennes Wi-Fi PoE en classe 3 (max. 15,4 W) peuvent étre raccordées en
plus des téléphones sur le switch?
b) Quelle sera la puissance maximale consommeée par le switch si sa propre 1
consommation est de 30W et que les 16 téléphones ainsi que toutes les antennes
calculées au point a) sont en service?
c) En plus des téléphones et des antennes Wi-Fi existantes, le client demande d’ajouter
encore 6 caméras en PoE classe 2 sur le switch.
Citez deux solutions pour faire fonctionner simultanément tous les éléments PoE de
l'installation.
Solution 1: 0,5
Solution 2: 0,5
Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 6 incl. bases technologiques

Points
4. Source de courant 3

Une Internet-Box 2 délivre sur sa sortie analogique un courant constant de 22 mA. La
tension maximale que cette source de courant peut délivrer est de 47.5 V.

La résistance équivalente de ce téléphone analogique lorsque le microtel est décroché est
de Teisphone = 350 Q. Il est alimenté par une ligne cuivre de 1750 m de longueur (Cat. 6a,
650 MHz 4 x 2 x 0,4 mm de diameétre).

T T, | =22 mA
-

dml |vWewp

Téléphone
analogique

Internet-
Box 2

—o0
l USmaX = 47,5 V
—0

a) Calculez la tension présente a la sortie de la source de courant de I'Internet-box 2 2
lorsque le téléphone est décroché.

b) La source de courant est-elle suffisante pour alimenter le relais ? 0,5
(Justifiez votre réponse).

c) Que pourrait-t-il se passer si la ligne d’alimentation est trop longue? 0,5

Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 6 incl. bases technologiques

Points

5. Alimentation stabilisée
a) Lequel de ces montages permet de convertir la tension d’entrée de 10V AC en tension | 1
stabilisée d’environ 5V DC?

(Entourez la bonne réponse)
)

50 Hz 10kQ

50 Hz 10 kQ

Ci= 10ka| | |5V
o—— v:\/ 56V

b) Sur les systémes d’axes ci-dessous, esquissez, les tensions U; et U, de I'alimentation
stabilisée représentée sur le schéma.

10 Vet ;% §< R,
/\J | —

50 Hz
Ci=+ Us Vi/N Uz=5V R2 Uzl

O—
A

U |
10 V 1

0 50 ms t

Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 6 incl. bases technologiques

Points
6. Diodes 3

a) Insérez deux diodes au bon endroit dans le montage pour que les trois conditions ci-
dessous soient satisfaites :

- Quand on actionne S1, les relais K1 et K2 sont excités. 0,5
- Quand on actionne S2, seul le relais K2 est excité. 0,5
- En actionnant S3, les relais K2 et K3 sont excités. 0,5
b) Introduisez trois diodes supplémentaires dans le montage pour permettre que la 15

tension sur tous les relais soit toujours identique.

+ — ’ ?
s1 |§--x S2 |§--x S3 |§--x

Al Al Al

K1 | | K2 | K3 | |
A2 A2 A2

Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015
Position 6

Technique des systemes électriques,
incl. bases technologiques

Points
7. Composants électroniques 2
Complétez le tableau avec les désignations et les symboles manquants.
Désignation Symbole Fonction graphique
R/Q
1
% T/°C
+ A
VDR _
U e 0,5
-1
A2
V.
G
Al
Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 6 incl. bases technologiques
Points
8. Filtres 3
Dans la partie de I'alimentation DC d’un émetteur de téléphonie mobile 4G, un filtre RC est
utilisé pour diminuer I'impact des interférences de hautes fréquences de 'ordre de 2 GHz.
R=1,2Q
Uy =12 Vpc o——1 | O
Avec I U, =
interférences —— C=52nF 2-
de 2100 MH
20 o)
a) Calculez la fréquence de coupure de ce filtre f.. 1
b) Quelle est la tension de sortie continue U, lorsqu’aucune charge n’est connectée? 1
c) Esquissez la courbe de la valeur de la tension efficace de sortie U, en fonction de la 1
fréquence.
U2 maxt-
o f
Points
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 6 incl. bases technologiques

9.

Le soleil brille sur un champ photovoltaique de 43 m2. Les panneaux solaires ont un
rendement de 19,6 %. Ce champ photovoltaique est connecté a un onduleur d’injection qui
a un rendement de 97 %.

a)

b)

Energie renouvelable 2

Calculez la puissance injectée par 'onduleur dans le réseau électrique lorsque le 1
rayonnement solaire est de 1000 W/m?,

Quel est le rendement de I'onduleur lorsque celui-ci fonctionne a 20% de sa 1
puissance nominale par une journée nuageuse?

Courbe de rendement de I‘'onduleur:

100%

90%

80%

Efficiency

70%

60%

50% T T T T T
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Load
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Position 6 incl. bases technologiques

10. Composants d’un DDR

Enumérez dans le tableau ci-dessous les différentes parties (1 & 4) de ce dispositif de
protection a courant différentiel-résiduel (DDR).

RCD
P T T T
| T L.l'o
-4 />
| I — : : : I
e :‘lLL ) l 'lﬁF .
\C £/ 3 | L |
__________ | I
i : ™ 1 \ A
: | - :
: LS e J
Numéro Nom de I’élément du dispositif
1
2
3
4

0,5

0,5

0,5

0,5
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,
Position 6 incl. bases technologiques
Points

11. Onduleur (UPS) 3
Un onduleur de classe 3 protége une installation informatique.
Il réagit aux perturbations du réseau selon le diagramme ci-dessous.
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a) Une perturbation du réseau engendre une surtension permanente de 20 %. 0,5
Quelle est la durée nécessaire pour que I'onduleur commence a compenser cette
perturbation?

b) Quelle est la plage de tension ou I'onduleur n’intervient pas sur la tension du 1
réseau?
Calculez a l'aide du diagramme la tension minimale et maximale si la tension du
réseau est de 230 V AC.

C) Quelle est la durée d’interruption totale du réseau pour que I'onduleur atteigne 73 % 0,5

de la tension nominale du réseau?

d) Citez deux problémes qui peuvent survenir dans une installation informatique en 1
cas de sous-tension du réseau sans onduleur.

Probléme 1:
Points
Probléme 2: par
page:
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Série 2019 PQ selon orfo 2015
Position 6

Technique des systemes électriques,
incl. bases technologiques

Points
12. Composants KNX 3
P e—— - theben —==
e A KR
K o B ) =
0 (1] 2 o 0 2 1 Main Line
=, 820 Sy
i d 1]
Internet
Complétez le tableau ci-dessous avec les numéros correspondants a la désignation des
éléments du schéma ci-dessus.
(les différents numéros ne peuvent apparaitre qu’une seule fois).
Numéro Désignation
Coupleur de bus 0,5
Alimentation 29V 0,5
Adaptateur KNX universel 0,5
Capteur 0,5
Gateway IP 0,5
Actionneur 0,5
Points
par
page:
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 6 incl. bases technologiques
13. Atténuation d’un céble coaxial 2

A I'entrée d’un cable coaxial de 32 m on applique une tension de 800 uV

avec une fréquence de 578 MHz. La tension en fin de ligne est de 440 uV.

a) Quelle est I'atténuation Ay en dB dans cette ligne? 1

b)  Quelle est I'atténuation Au2 en dB pour une ligne ayant les mémes caractéristiques 1

mais une longueur de 100 m?

TM_Pos_6 Techn_systéme_élec_incl_bases_techn_cand PQ19
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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Technique des systemes électriques,

Position 6 incl. bases technologiques
Points
14. Fonction logique 3
La fonction logique ci-dessous est a réaliser a I'aide d’'un automate programmable (SPS).
Le systeme a trois entrées (A, B, C) et une sortie Q
C B A Q
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0
a) Exprimez algébriquement la relation logique qui lie les entrées A, B, C et la sortie Q. 1
b) Dessinez le schéma logique avec des portes logiques ayant au maximum deux 2
entrées.
Points
par
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Position 6 incl. bases technologiques
Points
15. Interface Ethernet/KNX 2
Gateway
Ethernet
Un bus KNX est relié a Internet par I'intermédiaire d’'un Gateway IP.
Insérez des coches dans le tableau ci-dessous pour indiquer a quel systeme les données
de la colonne de gauche s’apparentent le plus.
. coteé coteé
Donnees Ethernet KNX
192.168.1.100 ] ] 0,5
29 Volt / 24 Volt ] ] 0,5
4.1.1 ] ] 0,5
Max. 256 participants ] ] 0,5
Points
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